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Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien ge-
wählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden 
können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, 

etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht 
einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung 
zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Ver-
packung.

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and 
Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Ent-
sorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsor-

gen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder 
über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in 
Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer 
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

DE

EarmiKe - D AKG
 9 Leichtes Einohr Headset Mikrofon
 9 Passend für alle Ohren durch flexible Aufhängung
 9 Kondensatorkapsel
 9 Niere
 9 AKG TQG-Stecker
 9 Farbe beige
 9 Kabellänge ca. 130 cm
 9 inkl. Kabelclip und Schaumstoff 

Windschutz

Vorsicht!
 X Demontieren Sie niemals das Mikrofon! Dadurch können 

Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
 X Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies 

schwere Schäden verursachen kann!
 X Legen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung zurück in 

die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie 
nur ein leicht feuchtes Tuch.

Wandlerprinzip     Kondensator
Richtcharakteristik     Superniere
Feldübertragungsfaktor     4,4 mV / Pa
Feldübertragungsfaktor     -47,1 dB re 1 V / Pa
Ersatzgeräuschpegel     31,6 dB(A)
Geräuschspannungsabstand    62,4 dB(A)
Grenzschalldruck     115 dB dB SPL @ 1% THD
Elektrische Impedanz     750 Ohm @ 1 kHz
Anschluss     AKG (TA3F)
Abmessungen Kapselgehäuse    ø 5 × 6 mm
Kabel     ø 1,5 mm × 1,3 m

Polardiagramm 
@ 1 kHz


